
Rivelatore di rottura vetri. Da installare in stanze con finestre o ampie superfici vetrate.  
È possibile proteggere diverse finestre con un unico dispositivo.

Glass Break Detector
Modello: AGD-200

SCHEDA TECNICA

	z rilevamento della rottura di vetro normale, temperato e stratificato
	z analisi sonora avanzata a due fattori (il suono della rottura del vetro deve essere preceduto dal suono 

dell’impatto)
	z sensore di temperatura integrato - range di rilevamento: -10°C - +55°C
	z funzionamento nella banda di frequenza 868 MHz
	z comunicazione radio bidirezionale con crittografia AES
	z diversificazione del canale di trasmissione - 4 canali per la selezione automatica di quello che consente  

la trasmissione senza interferenze con altri segnali
	z configurazione da remoto
	z aggiornamento remoto del firmware
	z controllo dello stato della batteria
	z indicatore LED
	z protezione antimanomissione contro l’apertura della cover e la rimozione dalla superficie di montaggio
	z nastro di montaggio incluso



Glass Break DetectorSCHEDA TECNICA

Banda di frequenza operativa.................................................................868.0 MHz ÷ 868.6 MHz
Batteria.................................................................................................................... CR123A 3 V
Durata prevista della batteria...................................................................................... fino a 2 anni
Consumo di corrente in standby......................................................................................... 90 μA
Tensione di segnalazione di batteria bassa.......................................................................... 2.75 V
Intervallo di misura della temperatura...................................................................... -10°C ÷ +55°C
Precisione di misura della temperatura.................................................................................. ±1°C
Area di rilevamento...................................................................................................... fino a 6m
Conformità agli standard................................................. EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Classe ambientale secondo EN 50130-5.....................................................................................II
Intervallo di temperatura operativa.......................................................................... -10°C ÷ +55°C
Umidità massima...............................................................................................................93±3%
Dimensioni......................................................................................................20 x 102 x 23 mm
Peso................................................................................................................................... 39 g

bianco 
Glass Break Detector

Disponibile in tre colori:

marrone   
Glass Break Detector BR

antracite 
Glass Break Detector DG

AGD-200


