
Controller a due canali da incasso per il controllo, ad esempio, di punti luce, riscaldatori 
elettrici o di cancelli e portoni del garage.

	z 2 canali separati per accendere e spegnere due dispositivi a 230 V AC
	z 2 uscite relè:

	� controllo remoto
	� controllo locale tramite ingressi
	� isolamento galvanico delle uscite
	� carico massimo: 2 x 1250 W
	� capacità di carico in corrente: 2 x 5 A

	z 2 ingressi di controllo:
	� gestione di pulsanti e interruttori
	� controllo locale dell’uscita relè
	� controllo di qualsiasi altro dispositivo nel sistema

	z funzionamento nella banda di frequenza 868 MHz
	z comunicazione radio bidirezionale con crittografia AES
	z diversificazione del canale di trasmissione – 4 canali per la selezione automatica di quello  

che consente la trasmissione senza interferenze con altri segnali
	z configurazione da remoto
	z aggiornamento remoto del firmware
	z protezione dal sovraccarico e surriscaldamento
	z alloggiamento realizzato in materiale ingnifugo
	z installazione in scatole elettriche da incasso e da superficie con un diametro minimo di 60 mm

Smart 2-CH Relay
Modello: ASW-210

SCHEDA TECNICA



Smart 2-CH RelaySCHEDA TECNICA

Banda di frequenza operativa����������������������������������������������������������������� 868.0 MHz ÷ 868.6 MHz
Tensione di alimentazione����������������������������������������������������������������������������������230 V AC, 50 Hz
Consumo di energia in standby���������������������������������������������������������������������������������������� 0.47 W
Consumo massimo di energia������������������������������������������������������������������������������������������������1 W
Tensione nominale di contatto����������������������������������������������������������������������������������������250 V AC
Capacità di carico delle uscite relè in categoria AC1����������������������������������������������5 A / 250 V AC
Corrente di contatto minima����������������������������������������������������������������������������������������������� 10 mA
Capacità di corrente di contatto permanente���������������������������������������������������������������������������� 5 A
Capacità massima di commutazione in categoria AC1�������������������������������������������������������� 1250 VA
Potenza di commutazione minima��������������������������������������������������������������������������������������50 mW
Resistenza di contatto��������������������������������������������������������������������������������������������������� ≤ 100 mΩ
Durata elettrica (numero di commutazioni) – AC1 (360 cicli/ora)�������������������������������������������> 105
Conformità agli standard������������������������������������������������������������������������EN 50130-4, EN 50130-5
Classe ambientale secondo EN 50130-5������������������������������������������������������������������������������������� II
Intervallo di temperatura operativa���������������������������������������������������������������������������� -10°C...+55°C
Umidità massima��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93±3%
Dimensioni����������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 x 47.4 x 22 mm
Peso������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 g

ASW-210


