
Smart Switch Controller consente di utilizzare interruttori tradizionali per gestire  
il sistema BE WAVE.

	z 4 ingressi:
	� compatibile con pulsanti e interruttori
	� gestione di qualsiasi dispositivo nel sistema

	z Alimentazione tramite batteria 3V CR14250
	z Supervisione dello stato della batteria
	z Installazione in scatola di derivazione superficiale o a incasso

Smart Switch Controller 
Modello: ATX-200

SCHEDA TECNICA



Smart Switch Controller SCHEDA TECNICA

Banda di frequenza operativa.................................................................868.0 MHz ÷ 868.6 MHz
Portata della comunicazione radio (in area aperta).....................................................fino a 1700 m
Batteria.................................................................................................................. CR14250 3 V
Durata prevista della batteria ..................................................................................... fino a 3 anni
Consumo di corrente in stand-by.......................................................................................... 7 µA
Tensione di batteria bassa................................................................................................. 2,75 V
Conformità agli standard....................................................................... EN 50130-4, EN 50130-5
Classe ambientale secondo EN50130-5......................................................................................II
Intervallo di temperatura operativa........................................................................... -10°C...+55°C
Umidità massima...............................................................................................................93±3%
Dimensioni....................................................................................................... 47 x 47 x 22 mm
Peso................................................................................................................................... 40 g

ATX-200


